
Förderfähige Kompressoren

(öleingespritzt)
Atlas Copco Kompressoren

und Drucklufttechnik GmbH



Modell Leistung Anmerkung

luftgekühlt kW 5,5 bar 7,5 bar 8,5 bar 10 bar 13 bar 14 bar

GA 90+ (FF) 90 N/A N/A

GA 110 (FF) 110 N/A N/A

GA 132 (FF) 132 N/A N/A

GA 160 (FF) 160 N/A N/A N/A

GA 160+ (FF) 160 N/A N/A

GA 200 (FF) 200 N/A

GA 250 (FF) 250 N/A N/A

GA 315 (FF) 315 N/A N/A

GA 355 (FF) 355 N/A N/A

GA 400 (FF) 400 N/A N/A

GA 450 (FF) 450 N/A N/A

GA 110 VSD+ (FF) 110 N/A N/A N/A N/A

GA 132 VSD+ (FF) 132 N/A N/A N/A N/A

GA 160 VSD+ (FF) 160 N/A N/A N/A N/A

GA 200 VSD (FF) 200 N/A N/A N/A GA 250 VSD anbieten

GA 250 VSD (FF) 250 N/A N/A N/A N/A

GA 315 VSD (FF) 315 N/A N/A N/A N/A

Modell Leistung Anmerkung

wassergekühlt kW 5,5 bar 7,5 bar 8,5 bar 10 bar 13 bar 14 bar

GA 90+ W (FF) 90 N/A N/A

GA 110W (FF) 110 N/A N/A

GA 132W (FF) 132 N/A N/A

GA 160W (FF) 160 N/A N/A N/A

GA 160+ W (FF) 160 N/A N/A

GA 200W (FF) 200 N/A

GA 250W (FF) 250 N/A N/A

GA 315W (FF) 315 N/A N/A

GA 355W (FF) 355 N/A N/A

GA 400W (FF) 400 N/A N/A

GA 450W (FF) 450 N/A N/A

GA 110W VSD+ (FF) 110 N/A N/A N/A N/A

GA 132W VSD+ (FF) 132 N/A N/A N/A N/A

GA 160W VSD+ (FF) 160 N/A N/A N/A N/A

GA 200W VSD (FF) 200 N/A N/A N/A  GA 250 VSD anbieten

GA 250W VSD (FF) 250 N/A N/A N/A N/A

GA 315W VSD (FF) 315 N/A N/A N/A N/A

Diese Modelle erfüllen die BAFA-Anforderungen.

Für diese Modelle sollten die in der Anmerkung erwähnten Maschinen 
angeboten werden, um die BAFA Anforderungen zu erfüllen.  
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